CARACTERISTICAS
TECNICAS
Os acoplamentos MADEFLEX CO sdo compostos por Em fun¢do de sua forma construtiva simples,
4 dois cubos simétricos de ferro fundido cinzento, dispensam cuidados e ferramentas especiais para sua

unidos por um jogo de correias planas fixadas aos montagem, tornando este trabalho rapido e facil.
cubos através de um flange aparafusado. N&o necessitam manutencédo e nem lubrificagdo.

>

Esta configuragéo torna o acoplamento
b\) MADEFLEX CO torcionalmente
elastico e flexivel em todas as
dire¢des, absorvendo vibragdes,
choques, desalinhamentos radiais,
axiais e angulares; protegendo desta
forma os equipamentos acoplados.

Para altas rotagées, recomendamos
balanceamento dinamico segundo ISO l

21940-11, G6,3 no minimo.

Os acoplamentos sao fornecidos com o

cubo sem furo; sob pedido, podem ser @g
fornecidos os furos na configuracao
desejada pelo cliente ou o padréo, que
consiste de um furo e canal de chaveta
conforme DIN 6885, tolerancia ISO H7 e
dois furos roscados a 90° com
parafusos DIN 916 para fixagao axial.

Pelas suas caracteristicas construtivas,

Za os acoplamentos MADEFLEX CO s&o

empregados em situagdes de trabalho
desfavoraveis e que possuem grandes
desalinhamentos.

Estes acoplamentos permitem trabalho em posi¢do
T horizontal e vertical, desde que corretamente
Jr fixados, e aceitam reversdes de movimentos. Podem
ser usados em temperaturas de -20 a 80°C.

Tabela 1: Caracteristicas técnicas do Acoplamento com correias tipo MADEFLEX CO

cédigo [ Descricdo od L Nominal L =0 - -
Max (kgf-m) (kg'm)? | Total | Axial | Radial [ Angular
X Y a®
9.7 45 130 24 96

CO80 80 17.5 40 27 3600 0.0024 216 3 1.5 3
9.8 CO100 100 55 150 33 105 18 43 4.8 3600 0.0049 3.39 3 1.5 3
9.9 CO130 130 78 185 44 120 30.5 575 6.5 3600 0.0142 7.45 4 2 3
9.10 CO150 150 89 210 55 130 26 56.5 9.2 3600 0.0290 10.03 4 2 3
91 CO175 175 100 245 62 152 25 60 15 3600  0.0610 15.41 4 2 25
9.12 CO200 200 128 310 80 195 34 82 39 2000 01310 28 6 3 25
9.13 CO250 250 128 365 80 240 545 105 66 1800 03332 415 7 3 25
9.14 CO300 300 145 420 90 260 51 99 100 1800 @ 0.6716 6l 7 3 25
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Tabela 2 Selegcdo de Acoplamentos tipo MADEFLEX CO

MOTOR 860 RPM - 8 POLOS MOTOR 1160 RPM - 6 POLOS
MENOR ACOPLAMENTO PARA ACOMODAR O EIXO DO MOTOR MENOR ACOPLAMENTO PARA ACOMODAR O EIXO DO MOTOR

FATOR DE SERVICO FC FATOR DE SERVICO FC
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SELECAO DE ACOPLAMENTOS ELASTICOS MADEFLEX CO
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MOTOR 3500 RPM - 2 POLOS
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MOTOR 1750 RPM - 4 POLOS

MENOR ACOPLAMENTO PARA ACOMODAR O EIXO DO MOTOR MENOR ACOPLAMENTO PARA ACOMODAR O EIXO DO MOTOR
FATOR DE SERVICO FC FATOR DE SERVICO FC
Motor
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CQO100 CO100 CO100 CO130 CO150 CO80 Cc0o80 C0O80 CO100 CO100
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DADOS NECESSARIOS PARA SELECIONAR UM ACOPLAMENTO

Maquina acionadora (Fs) Dimensdes dos eixos da maquina acionadora e acionada (mm)
Maquina acionada (Fs) NuUmero de horas de trabalho por dia (Ft)
Poténcia necessaria (cv) NuUmero de partidas por hora (Fp)
Rotacgdo de operagédo (rpm) Condigdes ambientais

COMO SELECIONAR UM ACOPLAMENTO?

METODO DE SELECAO 1

1. Selecionar o fator de servigo Fs em fungado do tipo de maquina acionadora e a maquina acionada na Tabela 3;
2. Selecionar o fator de servigo Ft em fungao do numero de horas que a maquina trabalha por dia na Tabela 4;

3. Selecionar o fator de servigo Fp em fungdo do nimero de partidas por hora do sistema na Tabela 5;

4. O fator de servico Fe usado nos calculos e nas tabelas de selecao é obtido por meio do produto: Fc = Fs « Ft - Fp
(se o valor de Fc for maior que 3,5, usar o método de selegao 2);

5. Na Tabela 2, selecionar o tamanho do acoplamento na interse¢do da poténcia (cv) com o fator de servigo (Fc);

6. Na Tabela 2 os acoplamentos estao dispostos para uso em eixos de motores elétricos, para uso com outros tipos
de motores, e para a parte movida deve-se observar que o didmetro do eixo 2d, seja menor ou igual ao didmetro
maximo 2d max. do acoplamento, ver Tabela 1 nas caracteristicas técnicas do acoplamento.

METODO DE SELEGAO 2

1. Para fatores de servigo Fc maiores que 3,5, e velocidades diferentes daquelas encontradas na tabela 2 devemos
selecionar o tamanho do acoplamento de forma que o torque (kgf.m) calculado pela férmula abaixo seja menor ou igual
ao torque (kgf.m) da tabela 1.

Onde: N = Poténcia (cv)

Torque =716,2 - N - Fc (kgf.m) n = Rotacao de trabalho do acoplamento (rpm)

Fc=Fs.Ft.Fp (Fator de servico)

n

2. Atentar para que a velocidade maxima rpm max. do acoplamento seja menor ou igual aos valores na Tabela 1.
3. Os diametros, dos eixos das partes motoras e movidas devem ser iguais ou menores que os valores de furagdo maxima
dos acoplamentos, conforme apresentado na tabela 1.

Tabela 3 - FATORES DE SERVICO (Fs)

Maquina acionadora, motor de combustao interna, 1a 3 cilindros
Maqguina acionadora, motor de combustdo interna, 4 a 6 cilindros
Maquina acionadora, motor elétrico, turbina a gas e turbina vapor

il
TIPO DE j
CARGA TIPO DE MAQUINA ACIONADA E B ﬂ

Alimentadores, Agitadores, Bombas centrifugas, Compressor de parafuso, Cortadoras de metais,
Leve Decantadores, Classificadores, Clarificadores, Dinamometros, Geradores, Filtros de ar, Maquinas de engarrafar, 1 15 2
Ventiladores centrifugos,

Agitadores, Betoneiras, Bobinadeiras, Compressor de I6bulos, Correias transportadoras, Cozinhadores de

cereais, Desbobinadeiras, Eixos de transmissao, Elevadores de carga e canecas, Escadas rolantes, Esticadores,

IYelelSletele] Filtros rotativos e de prensa, Fornos rotativos, Impressoras, Maquinas Ferramentas, Maquinas para madeira, 15 2 2,5
Maquinas para massas, Maquinas Téxteis, Mesa de transferéncia, Misturadores, Puxador de carros,

Ventiladores de minas,

Aeradores, Bomba de pog¢o profundo, Bomba para petréleo, Calandras, Cortadora de papel, Descascadores,

Desfibradeiras, Desempenadeiras, Dragas, Elevadores de passageiros, Extrusoras, Fornos rotativos, Guinchos,

Guindastes, Impressoras, Lavadoras, Moinhos, Maquinas de lavanderia, Moendas, Pontes Rolantes, Prensas, 2 25 3
Secadores, Trefiladores, Torres de resfriamento, Transportadores,

'V*At;"ttOP?SE,do Basculadores de vagoes, Britadores, Bombas alternativas ou reciprocas, Compressores alternativas ou
bl cciprocos, Geradores para solda, Laminadoras, Maquina de fabricagéo de pneus, Misturadores de borracha, 25 3 35
rotacao Peneira vibradora, Trituradores,

N° de horas de N° de partidas

trabalho por dia Tabela 4 por hora Tabela 5
4—| Fator de servigco 4—| Fator de servigco
<2 09 <5 1,0
3-12 1 5-20 12
13-16 11 20-40 13
17 - 24 12




