PUNCAO ——

DIN 9861 PUNCAO CABEGCA CONICATIPO D

n-nm ﬂ--ﬂ-
v

0,05 1,19 1,63 V V
1 1 1,8 0,05 111 0,4 0,3 \/ \/ 4,8 6 0,1 1,54 06 0,4 N V Vv
1,2 2 0,05 1,19 04 03 V Vv 4,9 6 0,11 145 06 04 V v vV
1,3 2 0,05 1,11 04 03 \/ v 5 65 0,1 1.8 06 04 V N N
1,4 22 0,05 1,19 04 03 V v 5,1 6,5 0,1 1,71 06 04 V V N
1,5 22 0,05 1,11 04 03 v N 5,2 65 01 1,63 06 04 N \V N
1,6 25 0,05 1,28 04 03 V v 53 65 0,1 1,54 06 04 V V V
1,7 25 0,05 1,19 04 03 V V 5,4 6,5 01 1,45 06 04 N \ \
1,8 28 0,05 1,37 04 03 y N 5,5 7 0,1 18 06 04 V \ V
1,9 28 0,05 1,28 0,4 03 V V 5,6 7 0,1 171 06 0,4 V V N
2 3 0,1 137 04 03 J Vv N 57 7 01 1,63 06 0,4 N V V
2,1 32 01 1,45 0.4 03 V v V 5,8 7 0,1 1,54 06 04 N N V
2,2 32 0,1 1,37 0,4 03 v N N 59 7 01 145 06 04 N N \
2,3 35 0,1 154 04 03 i vV v 6 8 0,2 2,23 1 05 N Vv N
2,4 35 0.1 145 04 03 V N V 6,1 8 02 215 1 05 N N V
2,5 35 0,1 137 04 03 | V N 6,2 8 02 2,06 1 05 N N \
2,6 4 0,1 1,71 0,4 03 V Vv vV 6,3 8 0.2 1,97 1 05 v v v
2,7 4 0,1 1,63 0,4 03 i Vv V 6,4 8 02 1,89 1 05 v N N
2,8 4 0,1 154 04 03 J N N 6,5 9 02 317 1 05 V y \
2,9 4 0,1 1,45 04 03 V v v 7 9 0.2 2,73 1 0,5 N V V
3 45 0,1 18 06 04 V V Vv 75 10 02 317 1 05 V vV \
3,1 45 0,1 1,71 06 04 V V V 8 10 0.2 2,73 1 05 vV vV N
3,2 45 0,1 1,63 06 04 v N N 8,5 1 02 317 1 05 y y V
33 45 01 1,54 06 0,4 | V V 9 11 02 2,73 1 05 \ V N
3,4 45 0,1 1,45 06 04 J Vv N 9,5 12 02 317 1 05 V N N
35 5 01 1.8 06 04 V V V 10 12 02 273 1 05 \ N N
3,6 5 0,1 1,71 06 04 Vv N N 10,5 13 02 317 1 05 y y "
3,7 5 0,1 1,63 06 0,4 Vv v V 11 13 02 2,73 1 05 N V \
3,8 5 0,1 1,54 06 0,4 i V V 11,5 14 02 317 1 05 V N \
3,9 5 0,1 1,45 06 04 v v v 12 14 02 273 1 05 N V N
4 55 0,1 18 06 04 V v v 12,5 15 02 317 1 05 N N N
41 55 01 1,71 06 04 \ N N 13 15 02 2,73 1 05 \ y N
4,2 55 0,1 1,63 06 04 V N N 13,5 16 02 367 15 05 \ V N
43 55 01 1,54 06 04 V V v 14 16 02 323 15 05 \ y \
4,4 55 01 1,45 06 04 N V v 14,5 17 02 3,67 15 05 \ N v
45 6 0,1 18 06 0,4 v Vv v 15 17 02 323 15 05 N N N
4,6 6 0,1 1,71 06 04 N v V 15,5 18 02 367 15 05 \ N V
4,7 6 01 1,63 0,6 04 V V | 16 18 0.2 323 15 05 N N N

Material: Aco rapido (HSS) Tolerancia: 1ISO (h6)
Acabamento: Retificado Dureza: 64+-2 HRC

Dureza da cabeca: 50+-5 HRC
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