
GN 61 5 K - Aço temperado oxidadoGN 61 5 KN - Aço inoxidável polido

Código
Dimensões (mm) Pressão da mola N ≈

d d1 D L l l1 l2 l3 S Inicial Final

GN 617.1-5-AK 5 M10x1 21 29 17 5 5 15 12 7 17

GN 617.1-6-AK 6 M12x1.5 25 35 20 6 6 17 14 9 24

GN 617.1-8-AK 8 M16x1.5 31 42,5 26 7 8 23 19 11 30

GN 617.1-10-AK 10 M20x1.5 31 48 33 10 10 30 22 19 45

GN 615

Código
Dimensões (mm) Pressão da mola N ≈

d1 d2 l W Inicial Final

GN 615-M3-K M3 1.5 7 0.4 3 4.5

GN 615-M4-K M4 2.5 9 0.8 6 14.5

GN 615-M5-K M5 3 12 0.9 8 14

GN 615-M6-K M6 3.5 14 1 11 18

GN 615-M8-K M8 4.5 16 1.5 18 31

GN 615-M10-K M10 6 19 2 24 45

GN 615-M12-K M12 8 22 2.5 26 49

GN 615-M16-K M16 10 24 3.5 41 86

GN 615-M20-K M20 12 30 4.5 56 111

GN 615-M24-K M24 15 34 5.5 81 151

GN 617

Material: Polipropileno / Corpo aço SAE 1 020   
Tolerância pino: (h7)
Acabamento: Oxidado preto
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